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zrzicznild tyou v12°

DO PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
| KABLI

Z NIESCIERALNYM NADRUKIEM

WYKONANE Z MATERIALOW IZOLACYJNYCH

NIE PRZESUWAJACE SIE PO PRZEWODZIE

Oznaczniki typu MZ sa odporne na dziatanie paliw,
olejow, kwasow i typowych rozpuszczalnikow sto-
sowanych przy czyszczeniu aparatow i urza-
dzen elektrycznych.

Moga by¢ stosowane w miejscach, gdzie tempe-
ratura wynosi od -30°C do +100°C. Nadruk na
oznacznikach wykonany jest specjalng tech-
nologia, gwarantujgcg trwatos¢ i niescieralnosc
napiséw. Oznaczniki wykonane sg z bezkad-
mowego i bezotowiowego PCV. Posiadajg wias-
ciwosci samogasnace. Przeszty pozytywnie petny
cykl badan dotyczacych palnosci, zgodnie z
normg Underwriters Laboratories Inc.

Kolory oznacznikéw:

26Mty, czerwony, niebieski, zielony iinne na za-
moéwienie.

Kolor nadruku: czarny.

Dostepne sg takze oznaczniki czyste, bez nadru-
ku.

Zastosowanie:

znakowanie kabli i przewodow elektrycznych,
teletechnicznych, pneumatycznych oraz hydra-
ulicznych w réznych urzadzeniach.
Opakowanie jednostkowe dla wykonan typowych
zawiera: 1000, 500 lub 250 sztuk oznacznikéw z
takim samym symbolem w postaci nacietej tasmy
z mozliwoscig odrywania pojedynczych sztuk.
Mozliwos¢ innych opakowan. Dostepne takze w
postaci Zestawow Instalacyjnych zawierajgcych
po 30 sztuk oznacznikéw z tym samym symbolem.
Inne wykonania:

oznaczniki czyste (bez napisu) o dtugosciach
5, 10, 20, 30mm do samodzielnego opisywania,

o innych szerokosciach (np. do ztaczek WAGO),

o innych diugosciach (krotkie oznaczniki do wie-
losymbolowych adreséw),

z Miedzynarodowym Kodem Koloréow.

Szczegoty na dalszych stronach.

ATESTY i BADANIA: strona 5

$rednica przekroj
ew.
Bledl przZev\\:vodu przewodu 2ty Y
w mm mm

a

wymiary
oznacznika mm

MZ-0 < = ><11 25>< R 8?%13)( 6 >< 3 ><
LgY750 0,35-0,5

()]

D EDCC O O

(&)}

2 &P D €1 EHEDED(

($]

o

) EN )OO

(9]

(
=
E o J( 2 JCeme JORE ) #2 )(0 J(o )(
EDEIEDE )E OO

(9]

symbole na oznacznikach MZ

/— \

0,1,2,3,4, ........9 cyfry
typowe nadruki A, B,C,D, z :!}ery duz*e

a,b,cd ...z Itery mate
na oznaczniku L1 Lo L3 PE PEN synrwybole

+-Lee =1/ znaki

wykonanie
specjalnie
na zamoéwienie

1,2,3,4 10

11,12,1 :
21222 paski po 10
.............. - oznacznikow
391, 392, . 400

10, 20 30 .. 100

dowolne nadruki
na zamowienie

do 12 réznych cyfry
znakow na jednym litery duze
oznaczniku litery mate
w/g wymagan symbole
zamawiajacego Zhaki
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@zrizicznild typu DIK/Z5 1 DIC/Z5

DO OZNACZANIA TOROW
PRADOWYCH

e Zt ACZEK JEDNOTOROWYCH,
o ZACISKOW MONTAZOWYCH,
® Zt ACZEK SZYNOWYCH

Oznaczniki typu DK sa odporne na dziatanie
paliw, olejow, kwaséw i typowych rozpuszczal-
nikéw stosowanych przy czyszczeniu aparatéw
i urzadzen elektrycznych. Mogg by¢ stosowane w
miejscach o temperaturze otoczenia od -30°C do
+100°C.

Nadruk na oznacznikach wykonany jest specjalng
technologia gwarantujaca trwatos¢ i niescieral-
nos¢ napiséw. Oznaczniki wykonane sg z bez-
kadmowego i bezotowiowego PCV. Posiadajg
wiasciwosci samogasngce. Przeszty pozytywnie
petny cykl badan dotyczacych palnosci zgodnie z
normg Underwriters Laboratories Inc.

Oznaczniki DK moga by¢ stosowane do adreso-
wania zaciskéw i ztaczek produkowanych m.in.
przez: SIAE "Pok¢j", SIMET, ELEKTROBUDO-
WA, PHOENIX-CONTACT (typ UK-2,5), WEID-
MUELLER (typ SAK), ENTRELEC (typ MA 2,5/5)
i innych.

Sposéb pakowania:

opakowanie jednostkowe dla wykonan typowych
zawiera: 1000, 500 lub 250 sztuk oznacznikow w
postaci nacietej tasmy z mozliwoscig odrywania
pojedynczych sztuk.

Kolory: biaty, zotty, inne kolory na zamoéwienie
Kolor nadruku: czarny

Inne wykonania:

oznaczniki czyste (bez nadruku),

nietypowe rozmiary (wersje oznacznikéw dla
innych ztagczek PHOENIX-CONTAKT, WEID-
MUELLER) réznig sie nieco wymiarami.

ATESTY i BADANIA:
- Biuro Badawcze Jakosci - SEP
- Odpornos¢ na palenie
wg UL 1581:2001 metoda VW-1
- Certyfikat Zgodnosci z Normg
Europejska IEC nr. 60.227 - BBJ - SEP
- Centrum Techniki Okretowej - Gdansk
- Zgodnos¢ z Dyrektywg RoHS

symbole na oznacznikach DK/Z5 i DK/Z6
4 N
pojedyncze znaki paski do 10 oznacznikéw
profil
4 V4 N\ oznacznika

1,2,3,4, ... 10
0.1,2,3,4 ... 9 cyfty 11,12, 13, ... 20 3.45
A B,CD,...... Z litery duze 21,2223, ........ 30
a, b, c, d, _____________ z ||tery mate || = 0000
L1, L2, L3, PE,PEN symbole 391, 392, ........ 400 112/3l4/5]6 jED
+-L~=.,:/ znaki 10, 20, 30, ...... 100 ‘ ‘Li‘ ‘ ‘ {
; ; : ; UWAGA : oznaczniki DK/Z5 L - podziatka
inne znaki na zyczenie zawieraja tylko liczby 1-100 L =28-8mm dia DItZ6

J AN //




Qzrizicznild tyou MIZ°

-yryronaniz do zizjess

OZNACZNIKI O ZMNIEJSZONEJ
SZEROKOSCI DO WSPOLPRACY
ZE Zt ACZKAMI WAGO

® Z NIESCIERALNYM NADRUKIEM

® WYKONANE Z MATERIALOW IZOLACYJNYCH

® NIE PRZESUWAJACE SIE PO PRZEWODZIE

Z chwila, kiedy do dostepnych krajowych ztgczek
jednotorowych dotaczyty ztaczki szynowe typu
WAGO, powstaty oznaczniki MZ/W o zmniejszone;j
szerokos$ci, umozliwiajgce adresowanie gesto uto-
zonych przewodow.

Oznaczniki MZ/W wystepuija:

® w wykonaniu MZ-0/W i MZ-1/W o dtugosci
4,8mm i szerokosci 4,8mm,

® w wykonaniu MZ-2/W o szerokosci 5,8mm na prze-
wody o wiekszych przekrojach zyt (4, 6,10 mm?2)
do szerszych ztaczek,

@ jako KONCOWKI ADRESOWE o dtugosciach 10,
15, 20, 30 i 40mm czyste bez napisow (do recz-
nego opisu) lub z gotowym nadrukiem wieloznako-
wym o ustalonej tresci.

Standardowe symbole drukowane na oznaczni-
kach MZ prezentuje tabela na str. 3 (pojedyncze
cyfry, litery lub znaki). Mozliwo$¢ wykonania na-
piséw wielosymbolowych.

Pozostate parametry techniczne: temperatura pra-
cy , witasciwosci, kolory i sposéb pakowania sg
analogiczne jak dla oznacznikéw typu MZ.

ATESTY i BADANIA:

- Biuro Badawcze Jakosci- SEP

- Certyfikat Zgodnosciz Normg Europejskg
IEC nr 60.227 - BBJ-SEP

- Odpornosé napalenie
wg UL 1581:2001 metoda VW-1

- Centrum Techniki Okretowej - Gdansk

- Energoprojekt - Poznan

- PolskiRejestr Statkow

- Zgodnosc z Dyrektywg RoHS

HEVV A

( o zew. )
przyktadowy przekroj -
typ przewodu Zy}y - mm2 przeWOdu

DY 750 1,5-10,0
MZ-2/W v LgY 750 i0-60 )( 30-65
\ LY 750 0, 75 -

<MZ-0/W>< < ><TLLZ¥Y5;§(><83§ 075><09 25>
<MZ-1/W>< NV >< L[L%z??) ><035 15><18 35>

ZAKRESY ZASTOSOWAN -

zewnetrzna $rednica kabla podana w milimetrach
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Liczna rodzina oznacznikéw MZ pozwala dobraé
okreslone typy MZ do adresowania réznych sre-
dnic kabli i tub Swiattowodowych.

Na grubsze kable i wigzki tub wykorzystuje sie
oznaczniki o wiekszych wymiarach (np. MZ-4,
MZ-5). Ciensze kable i pojedyncze tuby adresu-
jemy oznacznikami jedno - lub wieloznakowymi
(np. typu MZ-0 lub MZ-1).

GLOWNE CECHY OZNACZNIKOW

® trwaty, niescieralny nadruk

@ odporno$¢ na najtrudniejsze warunki klimaty-
czne i Srodowiskowe potwierdzona atestem
BBJ-SEP oraz zgodnoscig z norma europejska
IEC

® odpornos¢ na palenie wg norm UL 1581:2001
(samogasniecie)

® bogata kolorystyka (11 kolorow)

® stabilnos¢ na kablu

@ temperatury pracy od -300C do +100°C

W zaleznosci od srednicy kabla albo wigzki kabli
mozna stosowac¢ do adresowania tasmy kablo-
we réznej dtugosci z zatozonymi oznacznikami
wieloznakowymi. W ten sposéb mozna utwo-
rzy¢ napisy zawierajgce szereg dowolnych in-
formaciji, np.:

- typ kabla,

- wtasciciel,

- relacja,

- wykonawca.

ATESTY i BADANIA:

- Biuro Badawcze Jakosci- SEP

- Certyfikat Zgodnosciz Norma Europejska
IEC nr 60.227 - BBJ-SEP

- Odpornos¢ na palenie
wg UL 1581:2001 metoda VW-1

- Centrum Techniki Okretowej - Gdansk

- Energoprojekt - Poznan

- Polski Rejestr Statkow

- Zgodnosc¢ z Dyrektywg RoHS



Cunzicznibd tyou WIZY 19160¢
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DO PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
| KABLI

Z NIESCIERALNYM NADRUKIEM
WYKONANE Z MATERIALOW IZOLACYJNYCH
NIE PRZESUWAJACE SIE PO PRZEWODZIE

Oznaczniki z Miedzynarodowym Kodem Koloréw
sg wykonaniem specjalnym oznacznikéw typu MZ.
Poszczegolnym cyfrom przypisany jest okreslony
kolor tta.

W tym wykonaniu dostepne sg oznaczniki MZ-0,
MZ-1, MZ-2, MZ-3 oraz na zamoéwienie MZ-0/W,
MZ-1/W, MZ-2/W.

Zastosowanie analogiczne jak dla oznacznikow
typu MZ, a w szczegodlnosci:

w miejscach wyjagtkowo zapylonych, gdzie iden-
tyfikacja adreséw jest utrudniona,

wszedzie tam, gdzie wymaga tego dokumentacja.

Pozostate parametry techniczne MZ/MKK:
wymiary, temperatura pracy, wtasciwosci, symbole
i sposob pakowania sg analogiczne jak dla oz-
nacznikéw typu MZ (str.3)

ATESTY i BADANIA:

- Biuro Badawcze Jakosci- SEP

- Certyfikat Zgodnosciz Normg Europejskg
IEC nr 60.227 - BBJ-SEP

- Odpornosé na palenie
wg UL 1581:2001 metoda VW-1

- Centrum Techniki Okretowej - Gdansk

- Energoprojekt - Poznan

- Polski Rejestr Statkow

- Zgodnosc z Dyrektywg RoHS

tlotlzrn Holorowy

Curizicznild tyou 2 K

o zimnigjzzounzj diuzgousel (budikiz)

Oznaczniki standardowe typu MZ, waskie do
ztgczek WAGO typu MZ/W i oznaczniki z Mie-
dzynarodowym Kodem Koloréw typu MZ/MKK
dostepne sg takze w wersji skroconej z wez-
szymi napisami. Dlugos¢ oznacznika typu MZ/K
wynosi 3,5mm. Wezsze napisy pozwalajg znacz-
nie skroci¢ dtugos¢ wieloznakowych adresow.
Oznaczniki o zmniejszonej diugosci oferowane
sg w wykonaniach MZ-0/K; MZ-1/K; MZ-2/K.
Pozostate parametry techniczne, atesty i bada-
nia sg analogiczne jak dla oznacznikéw typu MZ.



nzicznild tyou WIZ-T
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DO PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
| KABLI

® Z NIESCIERALNYM NADRUKIEM
® WYKONANE Z MATERIALOW IZOLACYJNYCH
® NIE PRZESUWAJACE SIE PO PRZEWODZIE

Oznaczniki typu MZ-T wykonane sg z modyfiko-
wanego polietylenu sieciowanego o wiasciwo-
Sciach samogasnacych. Mozna je stosowac na go-
ta zyte lub przewdd w izolacji. Oznaczniki o wie-
kszych srednicach mozna naktada¢ na przewody
zakonczone koncéwkami, wtykami, itp. Oznaczniki
typu MZ-T doskonale nadajg sie do adresowania
kabli i przewodow elektrycznych, teletechnicz-
nych, komputerowych oraz pneumatycznych i hy-
draulicznych.
Nadruk na oznacznikach wykonany jest specjalng
technologig, gwarantujaca jego trwatosc i niescie-
ralnos¢. Nadruk (zgodnie ze specyfikacjg za-
mawiajacego) moze by¢ jedno- lub wielosymbo-
lowy w zakresie: litery duze, cyfry, znaki.
Sposoéb pakowania:
W wykonaniu typowym opakowanie jednostkowe
zawiera 100szt. oznacznikéw.
Na zamdwienie inne opakowania.
Parametry techniczne:

® starzenie cieplne dla 168h przy +150°C - brak
zmian

@ szok termiczny dla 4h przy +200°C - brak zmian

@ odpornos¢ na mréz -50°C

@ odpornosé¢ na promieniowanie UV - bardzo dobra

@ odpornos¢ wiasciwa skosna - 10 Q) x cm

@ wytrzymatosc¢ dielektryczna - 20kV/mm

Typowe wymiary przedstawiono w tabeli.
Istnieje mozliwos¢ wykonania oznacznikéw MZ-T
o innych uzgodnionych wymiarach.

ATESTY i BADANIA:
-jakdlarur termokurczliwych

typ MZ-TO typ MZ-TO1 typ MZ-T1 typ MZ-T2 typ MZ-T3 typ MZ-T4 typ MZ-T5
k: Ina $redni

E;;TE,‘;S?QQEQ?)( 2,4 )( 3,2 X 48 )( 6,4 X 9,5 X 12,7 )( 19,1 )
—

mreneiee ) 12 ) e ) 24 ) 82 ) a8 ) ez ) es )

( grubos¢ $cianki przed/po obkurczeniu = 0,3/0,6 mm




znzicznild tyou MIZ/E

DO PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
| KABLI Z ETYKIETKA
DO INDYWIDUALNEGO OPISU

Oznaczniki typu MZ/E wykonane sg bezotowio-
wego i bezkadmowego, przezroczystego PCV.
Posiadaja przekroj zamkniety i kieszonke na ety-
kietke. Odpowiedni ksztatt i sprezystos¢ materia-
tu zapewniajg stabilno$¢ i zapobiegajg przesu-
waniu sie oznacznika po przewodzie. Moga byc¢
stosowane w miejscach gdzie temperatura oto-
czenia wynosi od -30°C do +70°C.

Etykietke mozna wsuna¢ w kieszonke przed lub po
natozeniu oznacznika na przewod.

Oznaczniki MZ/E o dtugosci 21mm dostepne sg w
4 rozmiarach.

Etykietka jest w kolorze biatym lub zéttym. Jej wiel-
kos¢ nie zmienia sie i jest taka sama dla wszyst-
kich rozmiaréw oznacznikow. Etykietki mozna opi-
sywac recznie lub przy pomocy drukarki igtowe;j
lub laserowe;j.

Oferujemy wykonanie napiséw na etykietkach
wedtug przekazanej (e-mail, fax) listy.

Zastosowanie:

Znakowanie kabli i przewoddéw elektrycznych, te-
letechnicznych pneumatycznych oraz hydraulicz-
nych w réznych urzgdzeniach.

Sposo6b pakowania:

opakowanie jednostkowe zawiera 200 sztuk oz-
nacznikéw tego samego rozmiaru.

-
s oo Y porane
< @ > <MZ/E-02> @ﬂ’f i ;:g mm3 <2oo szt.>
< @ ><MZ/E-10> @ ;g - ‘5‘:8 Q@ <2oo szt.>
< @ ><MZ/E-20> @ 42118 - 18 mm? <2oo szt.>
< @ ><MZ/E-30> <@ ;60 Zg mﬁ} <200 szt.>

N
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znzicznikd typu Z-AS

DO PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
| KABLI

PRZEZNACZONE DO ADRESOWANIA
SAMODZIELNEGO

Oznaczniki typu MZ-AS wykonane sg z materia-
tow izolacyjnych (PCV elektrotechniczne). Prze-
kréj oznacznika jest zamkniety. Specjalnie zapro-
jektowany ksztatt i sprezysto$¢ materiatu zapew-
niajg stabilnos¢ i zapobiegajg przesuwaniu sie oz-
nacznika po przewodzie. Mogg by¢ stosowane w
miejscach gdzie temperatura otoczenia wynosi od
-300C do +800C.

Oznaczniki te dostepne sg w 3 typach o rozmia-
rach podanych w tabeli i dlugosciach 10, 15, 20,
25, 30mm.  Zwiekszona dtugo$¢ oznacznikéw
MZ-AS pozwala umieszcza¢ na nich opisy wielo-
znakowe. Opisy mozna wykona¢ wodoodpornym
pisakiem lub specjalng drukarka. Powierzchnia
oznacznikow jest zmatowiona dla lepszej przy-
czepnosci tuszu.

Oznaczniki MZ-AS w wykonaniu standardowym
sg w kolorze biatym (inne kolory na zamdwienie).
Zastosowanie:

Znakowanie kabli i przewodow elektrycznych, tele-
technicznych, pneumatycznych oraz hydra-
ulicznych w réznych urzadzeniach.

Sposéb pakowania:

opakowanie jednostkowe zawiera 100sztuk oz-
nacznikéw tego samego rozmiaru.

Na zamoéwienie istnieje mozliwos¢ wykonania
trwatego i niescieralnego nadruku wieloznakowe-
go zgodnie z dostarczong specyfikacja.

przewodu w mm w mm? Jednostkowe szerokosé wysokos$¢
<MZ-AS1>< ﬂ ><¢ 25-4 >< 0,5-2,5 ><100 SZt.>< 3,5 >< 5,6 >
<MZ-ASZ>< ﬂ ><¢ 3-6 >< 2,5-10,0 ><10052t>< 5 >< 7,6 >
<MZ-AS3>< ﬂ ><¢ 45-9 >< 4-16,0 ><100 szt.>< 7,5 >< 8,6 >
\ J/




Cznaczniki typu MZ-MO

PROFIL DO SAMODZIELNEGO ZADRUKOWANIA

DO PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH | KABLI
DO NADRUKOWANIA DRUKARKAMI
TERMOTRANSFEROWYMI

SZYBKI | AATWY MONTA({

CAAA INFORMACJA NA JEDNEJ TULEJCE
NIE PRZESUWAJ CE SI PO PRZEWODZ'
WYKONANE Z MATERIAAOW IZOLACY "

Oznaczniki o owalnym profilu zamkni tym dosto-
sowanym do nadrukowania drukarkami termo-
transferowymi. Owalny profil i spr |ysto[ ozna-
cznikéw zapewniaj ich stabilno[] na wi -
kszo[ci najpopularniejszych przekrojow prze-
wodow i kabli(nie przesuwaj si i pozostaj

na miejscu ich naBo|enia). Nadruki na ozna-
cznikach typu MZ-MO mog by wykonane

we wBasnym zakresie przy u|yciu drukarki
termotransferowej lub fabrycznie wg dostar-
czonej listy napiséw/adresow.

Zastosowanie:

Profil MZ-MO mo|na stosowa przy znako-
waniu kabli i przewoddéw elektrycznych,
teletechnicznych, pneumatycznych oraz
hydraulicznych w ré|nych urz dzeniach.

Kolor:

profil lub gotowy oznacznik w kolorze [6Btym
lub biaBym (inne kolory na zamoéwienie), na-
druk (wykonany fabrycznie) w kolorze czarnym.
MateriaB:

Profil MZ-MO wykonany jest z PCV samogasn -
cego zgodnego z UL 1581:2001-VW1. Tempera-
tura pracy od -300C do +1000C

(krotkotrwale do +1050C)

Spos6b pakowania
Oznaczniki zadrukowane fabryxakhowaneoci te
S po 100szt. oznacznil@mymtakimbolem.

Oznaczniki czyste gpnoddlzidbnego zadrukowania
sprzedawane s w odcinkach o dowolnej, ustalonej dBugo|[ci.

t Srednica zewn. dla przewodow orientacyjne liczba
yP ksztatt przewodu (mm.) M o przekroju (mm?) wymiary ( mm.) znakow
szer. g g

(Mz-mojt = )( 1.3-2f 0,25 -p(5 [Bg)[* —w
( MZ-MO>-<2 — >< 2,0 - 2>é 0,75 -)(05’58'%0 mim
( |v|z-|v|o>-<3© >< 2.7- 4,>0< 1.5 - 2)5{8,7 E5” mim
( MZ-MO)—@©><|UD3H§;?H§% pR.5 - 1>6<10'58'2wo miv

(. Drukowane fabrycznie symbole na oznacznikach i kolorys
< CYFRY> < 0,1,2,%.. .9 -oznaczniki w kol. zé6Btym,biaBym (inhe kol.na zaméwienie),
nadruk w kol. czarnym
< LITERY> <A,B,C,D )...Z-oznaczniki wieloznakowe wg dostarczonej listy
< ZNAKI> <+ .= ) -znaki ( z klawiatury komputerowej )
NG /




Q)2ziczniid typu PCC

DO PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH | KABLI
KSZTALT OTWARTY - ZATRZASKOWE
WYKONANE Z MATERIALOW IZOLACYJNYCH
NIE PRZESUWAJACE SIE PO PRZEWODZIE

Dzieki swojemu otwartemu ksztattowi i zastosowa-
niu specjalnego sprezystego surowca oznaczniki
typu PCC mozna zaktadac:
- po zainstalowaniu i podtgczeniu przewodow
i Swiattowodow
- na przewody zakonczone (z zacisnietymi
koncéwkami)
- w czasie remontéw instalacji bez jej roztagczania
- na przewody i $wiattowody podtgczone do
aparatéw i ztaczy
Ksztalt i sprezystos¢ oznacznikéw zapewniajg ich
stabilnos¢ na przewodzie (nie przesuwajg sie
i pozostajg na miejscu ich natozenia). Ponadto
wystepy na bocznych powierzchniach powodujg
mozliwos¢ trwatego taczenia poszczegdlnych
oznacznikow w wieloznakowe adresy.
Kolory:
oznaczniki z duzymi literami, symbolami, znakami
- kolor zotty z czarnym nadrukiem,
- oznaczniki z cyframi - w Miedzynarodowym Kodzie
Koloréw, gdzie poszczegdlnym cyfrom przypisany
jest okreslony kolor tta oznacznika.
Temperatura pracy:
od -40°C do +85°C (krotkotrwale do +105°C)
Materiat:
Poliamid 6.6
Sposéb pakowania:
opakowanie jednostkowe dla wykonan typowych
zawiera po 300sztuk (PCC-30 po 200) oznaczni-
kow z takim samym symbolem.

® Zestaw cyfr w kodzie koloréw (kazdej cyfrze przypi-
sany inny kolor oznacznika zgodnie z tabelg ponizej)
zawiera po 30sztuk (PCC-30 po 20szt) z kazdej
cyfry, co daje facznie 300szt. (PCC-30 - 200szt.) w
opakowaniu.

Zgodnos¢ z Dyrektywami UE:
Produkcja oznacznikéw typu PCC odbywa sie zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dyrektywa RoHS) z dnia 27 stycznia 2003r w sprawie ograniczenia stosowania niektorych

niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

/ zakres $rednic zakres — dlugost liczba \
<PCC—10>< m >< 2,0-3,0 >< 05-15 >< 300 >< 3,0 >< 1 >
OO0 0 0

(=@ = )
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urizicznild tyou WZ-DE

DO PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
| KABLI, URZADZEN O DUZYCH
SREDNICACH

Oznaczniki typu MZ°®-DE z duzg etykietg wykonane
sq z przezroczystego, elastycznego PCV. Opis na
etykiecie, wykonany we wilasnym zakresie lub
przez firme KURANT, umieszczamy wewnatrz
oznacznika. Oznaczniki posiadajg witasciwosci
samogasnace.

Zastosowanie:

znakowanie kabli i przewodoéw elektrycznych,
teletechnicznych, pneumatycznych oraz hydra-
ulicznych w réznych urzadzeniach.

Kolory:

oznacznik - naturalny, przezroczysty
Temperatura pracy:

od -30°C do +70°C

Sposo6b pakowania:

opakowanie jednostkowe zawiera 100 sztuk
oznacznikow.

Do opakowania nie sg dotgczone opaski OTK.
Etykiety:

do opisu mozna uzy¢ etykiet 18mmX9,5mm w ar-
kuszach po 352 szt., wykonanych we wiasnym
zakresie zdowolnych materiatow.

Zgodnosc¢ z Dyrektywami UE:

Produkcja oznacznikéw typu MZ°®- DE odbywa sie
zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/95/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa
RoHS) z dnia 27 stycznia 2003r w sprawie ogra-
niczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektro-
nicznym.

ATESTY i BADANIA:
-Odpornos¢ na palenie wg UL 1581:2001
metoda VW-1

grubos¢ diugosé
(mm) (mm)

/
szerokosé . o
typ ksztatt otworéw pod paski opakowanie szerokos¢
(mm) (szt) (mm)
<MZ-DE1><=>< 3,0 >< 100 >< 11,0 >< 2,5 >< 35 >
N\ /




Eliczld idaniyflacyjine T

DO OZNACZANIA KABLI
| PRZEWODOW

Tabliczki identyfikacyjne Tl wykonane sg z polia-
midu 6, materiatu odpornego na wigekszos¢ sub-
stancji chemicznych stosowanych w technice
i obecnych w srodowisku naturalnym (z wyjatkiem
niektorych kwaséw).

Tabliczki identyfikacyjne sg przeznaczone do zna-
kowania kabli, przewodéw elektrycznych i tele-
komunikacyjnych (przede wszystkim do adre-
sowania kabli ziemnych). Mocuje sie je do kabla
lub wiazki kabli, przewoddw przy pomocy opasek
zaciskowych (tasm kablowych OTK). Dzieki wielu
otworom mocujgcym mozna je przytwierdzaé
wzdtuz lub w poprzek wigzki.

Znaki identyfikujace tory kablowe mozna nanosi¢
przy pomocy specjalnych pisakéw (powierzchnia
tabliczek jest zmatowiona dla lepszej przyczep-
nosci tuszu), albo przez cechowanie termiczne
(wypalanie) dajace gwarancje "wiecznej" trwatosci
znakowania.

Tabliczki byty badane przez CTO na odpornosé
na UV i media oraz trwato$¢ napisow.
Temperatura gracy:

-30°C do +80°C, krotkotrwale +140°C

Palnos¢: samogasnace.

Kolor:

biaty lub inny na zamdéwienie.

Sposéb pakowania:

opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt. czys-
tych tabliczek o tym samym wymiarze.

ATESTY i BADANIA:

- PK-18/07 - Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa t.acznosci - Warszawa

- R0-01/B-145 - Centrum Techniki Okretowe;j

4 N

Tabliczka 80 x 50mm

—
—1

]
]

Tabliczka 80 x 25mm

171

Tabliczki dostepne sg w dwoch rozmiarach:
80mm x 50mm oraz 80mm x 25mm jako:

® czyste - do samodzielnego opisu specjalnymi pisa-
kami wodoodpornymi,

@ z nadrukiem (naniesionym termicznie) wedtug wczes-
niej dostarczonej i ustalonej tresci - maksymalnie 4 li-
nijki po 20 znakow (w tym spacje).

Na zamoéwienie (tres¢ podana przez fax, e-mail, plik
Excel) oferujemy wykonanie z trwale wypalonym na-
pisem.



&Sy beablowes UTK

DO KREPOWANIA | MOCOWANIA
ROZNYCH ELEMENTOW

Tasmy kablowe OTK, znane takze jako OPASKI
KABLOWE, przeznaczone sg do mocowania
wigzki przewoddéw elektrycznych, wezy, rurek,
linek, pretéw, itp. Wyposazone sg w gtowice
zapinkowg i profil zebatkowy na catej dtugosci.
Przy naciagnietej tasmie czes¢ przegubowa
gtowicy zaklinowuje sie w uzebieniu. Tak utworzo-
na petla nie daje sie zluzowad.

Ta[m®TK wykonane sg z poliamidu. Sg odpor-
ne miedzy innymi na grzyby, plesnie, wode mors-
ka, oleje, smary, rozpuszczalniki.

Temperatura pracy:

od -30°C do +100°C, krotkotrwale do +180°C.
Sposéb pakowania:

1000, 500, 100 sztuk tasm kablowych tego
samego typu.

Kolor: naturalny, inny na zamowienie.

Tasmy kablowe mogag by¢ takze wykorzystywane
do znakowania, adresowania kabli i przewodow
elektrycznych, rur, wezy i innych miejsc wyma-
gajacych opisu - szczegdlnie opiséw zawiera-
jacych duzg ilos¢ znakéw. Po natozeniu na tasme
kablowg (opaske kablowg) produkowanych przez
nas pojedynczych lub wielosymbolowych oznacz-
nikéw typu MZ uzyskujemy opis (adres, identy-
fikator) okreslonej, wymaganej tresci.

ATESTY i BADANIA:

- PK-25/07 - Zaktad Do$wiadczalny
Budownictwa t.gcznosci - Warszawa

- OBR Aparatury Manewrowejt.6dz ORAM

/ dtugosé szeroko$¢ robocza $rednica wiazki wytrzymalosc petli \
w mm w mm w mm

(. oTK10 100 5.25

( oTtk12 )( 120 )( 4,5 )( 5-28 )( 18
( okie  H)C 160 )( 4,5 YC 5-358 )( 18
(_otk20 ) 200 )( 5 YC 8-49 H( 22
( otrkso  )( 300 O ( 5 YC 10-79 ) ( 22
\< inne wykonania na zamodwienie

\\_/\./\./\/\/\/




Qe 2lekiroizolacyine 2 PCY
(Boszu]:&] zolzicyjne, weze slasityezne (igizlitovws)

DO IZOLOWANIA, OSLANIANIA
| ZNAKOWANIA PRZEWODOW
ELEKTRYCZNYCH

Koszulki i weze elektoizolacyjne produkowane sg z
pierwotnego bezkadmowego i bezotowiowego
PCV w zakresie $rednic wewnetrznych od 0,5mm
do 35mm i zakresie grubosci $cianek od 0,3mm do
4mm (lub inne na zaméwienie). Koszulki i weze nie
reagujg na dziatanie olejéw, kwaséw i typowych
rozpuszczalnikéw stosowanych przy czyszczeniu i
konserwaciji aparatéw i urzadzen elektrycznych, sg
samogasnace.

Przeszty pozytywnie petny cykl badan dotycza-
cych palnosci zgodnie z norma Underwriters
Laboratories Inc.

Zastosowanie:

Weze i koszulki z PCV przeznaczone sg do izo-
lacji, ostony, ochrony mechanicznej kabli i prze-
wodow (np. elektrycznych, hydraulicznych i $wiat-
towodowych). Stosowane sg do przesytania czyn-
nika ciektego lub gazowego. Moga byc¢ takze sto-
sowane do znakowania przewodow, itp.

Kolory:

biaty, czarny, niebieski, zielony, zotty, fioletowy,
czerwony, przezroczysty oraz inne na indywidual-
ne zamowienie klienta wg RAL.

Temperatura pracy: od -25°C do +80°C.

Parametry techniczne:

rezystywnos$é skrosna w 20°C - 1,3x10"Ohm cm,
wytrzymatos¢ elektryczna - nie mniej niz 20kV/mm
Zgodnosc¢ z norma: PN-EN 60684-1:2002,
PN-89/C-89209, PN-73/E-29200, DIN 40621

ATESTY i BADANIA:
- Odpornos¢ na palenie wg UL 1581:2001
- BBJ-SEP
- ZETOM - Katowice

- Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa

- Katedra Wysokich Napiec¢ - Politechniki
Lodzkiej
- Zgodnos$c¢ z Dyrektywg RoHS

typowe $rednice wewnetrzne typowe zakresy grubosci $cianki orientacyjne ilosci
Dy wmm Swmm w mb/kg

0,5;1; 2 ( 0,3-0,5 ( 160 - 300
2;3 ( 0,5- 1 )( 125 - 155
3; 4 ( 0,5-1 ( 50 - 125
5,67 ( 0,5-1,5 C 20 - 65

—/

89 10; 11;12  )( 0,5-2 ( 25 - 45
13;14;15;..19  )( 1-2 )C 15-25
20; 21; 22,23 ) 1-2 ( 10 - 15
24;25,26;..30 ) 1,0-2,0 ( 5-10

31;...35 ( 1,0-2,5 )( 3-5

aYalalalalalalala
WA A




@):“}ZLJJ d Izolacyjne 2z PCY - termmootoorne
Qoo clekiroizolicyine - tzrmoudgorme do 105°C

DO IZOLOWANIA, OSLANIANIA
| ZNAKOWANIA PRZEWODOW

Koszulki izolacyjne termoodporne produkowane sg
z atestowanego bezkadmowego i bezotowiowego
PCV w zakresie srednic wewnetrznych od 0,5mm
do 35mm i zakresie grubosci $cianek od 0,3mm do
4mm (lub innych na zamdéwienie). Koszulki i weze
w wykonaniu termoodpornym sg ciepto-olejo-
odporne. Nie reagujg na dziatanie olejéw, kwaséw
i typowych rozpuszczalnikow stosowanych przy
czyszczeniu i konserwacji aparatow i urzadzen
elektrycznych.

Dobrane specjalnie surowce powoduj , |e koszul-
ki i weze termoodporne sg samogasngce.Przeszty
pozytywnie petny cykl badan dotyczacych palnosci
zgodnie z normg Underwriters Laboratories Inc. -

dla wykonania S.
Zastosowanie:

Przeznaczone sg do izolacji, ostony, ochrony me-
chanicznej wigzek kabli i przewodow elektrycz-
nych lub hydraulicznych. W szczegdlnosci w miej-
scach, gdzie wymagana jest podwyzszona wytrzy-
matos¢ termiczna (np. wigzki przewodow w samo-
chodach). Mogg by¢ takze stosowane do zna-
kowania przewoddw, itp.

Kolory: biaty, czarny, niebieski, zielony, zotty, fio-
letowy, czerwony oraz inne wg indywidualnych
zamowien klienta zgodnie z RAL

Temperatura pracy: od -40°C do +105°C.
Parametry techniczne:

stabilno$¢ termiczna w 200°C - nie mniej niz 290
minut

rezystywnosé skrosna w 70°C - nie mniej niz
1,8x1011Q cm

wytrzymatos¢ elektryczna - nie mniej niz 20kV/mm.
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 60684-1:2002,
PN-89/C-89209, PN-73/E-29200, DIN 40621

WEZE ELEKTROIZOLACYJNE
-WYKONANIE STANDARDOWE

@ polwinit elektrotechniczny

@ temperatura pracy: od -30°C do +90°C.

@ stabilnos¢ termiczna w 200°C - 80 minut

@ pozostate parametry techniczne i kolory jak wyze;j.

(4 — mememsmm.  ATESTY i BADANIA:

0,5;1;2 ( 03-05 pI¢ 160 - 300 - ZETOM - Katowice

2;3 ( 0,5-1 pI¢ 125 - 155 - Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa
34 ( 0,5-1 )( 50 - 125 - Katedra Wysokich Napieé - Politechniki

5,6, 7 )I¢ 05-1,5 )( 20-65 Lodzkiej
8910, 11,12 )( 0,5-2 )( 25-45
13;14;15;..19  )( 1-2 ( 15-25
20; 21;22; 23 )( 1-2 ( 10-15
24;25,26;..30 ) 1,0-2,0 ( 5-10

31;..35 (C 1,0-2,5 C 3-5

//“\/\/\/“\/'\/'\/'\/'\/'\
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Quszulid zolacyjne 2 PCY

termoodoorne do 125°C

Koszulki izolacyjne termoodporne produkowane sg
z atestowanego, bezkadmowego, bezotowiowego
PCV w zakresie srednic wewnetrznych od 0,5mm do
35mm i zakresie grubosci Scianek od 0,3mm do
4,0mm (lub innych nazamdéwienie).

Koszulki i weze w wykonaniu termoodpornym do
+125°C niereagujg na dziatanie olejow, kwasow,
paliwa i typowych rozpuszczalnikéw stosowanych
przy czyszczeniu i konserwacji aparatow i urzadzen
elektrycznych.

Koszulki i weze termoodporne sg samogasnace
i przeszty pozytywnie petny cykl badan dotyczacych
palnosci zgodnie z norma Underwriters
Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwier-
dzony przezTestReport - dotyczy wykonania S.
Zastosowanie:

Weze i koszulki termoodporne przeznaczone sg do
izolacji, ostony, ochrony mechanicznejwigzek kabli
i przewodow elektrycznych lub hydraulicznych.

W szczegolnosci w miejscach, gdzie wymagana jest
podwyzszona wytrzymato$¢ termiczna np. wigzki
przewodéw w samochodach, sprzet grzewczy,
aplikacje w krajach strefy goracej. Moga by¢ takze
stosowane do znakowania przewodow itp.

Kolory:

biaty, czarny, niebieski, zielony, zétty, fiolet, czerwo-
ny i szereg innych. Takze kolory wg indywidualnych
zamowien klienta.

Temperatura pracy:

od -40°C do +125°C,

Parametry techniczne:

stabilnos¢ cieplna w 200°C - nie mniej niz 550 minut,
rezystywnosc¢ skrosna w 20°C - nie mniej niz
3,4x10" Ohm cm,

wytrzymatos¢ elektryczna - nie mniej niz 20kV/mm
Zgodnos¢ z norma;

PN-89/C-89209, PN-73/E-29200, PN-EN 60684-
1:2002, DIN 40621,

IEC 332-1, PN-92/T 90320

Zgodnos¢ z Dyrektywami UE:

Produkcja koszulek i wezy odbywa sie zgodnie z
wymogami Dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (Dyrektywa RoHS) z dnia
27 stycznia 2003r w sprawie ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji
w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

ATESTY i BADANIA:

- Biura Badawczego Jakosci - SEP

- Odpornos¢ na palenie wg UL 1581:2001
metoda VW-1

- ZETOM - Katowice

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Katedry Wysokich Napie¢ - Politechniki
tédzkiej
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PRZYKLADY TYPOWYCH WYKONAN ($rednica zewnetrzna/wewnetrzna)

)

(

/ grubosc Scianki grubosc Scianki grubosc Scianki grubosc Scianki \
5mm 1 mm 5mm 2mm

)
)
)
)
)
)
)
)
)
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(243 )( @ 5/3 )( @ 96 )( @ 14110
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Na zamowienie wykonujemy weze z PE o nietypowych srednicach i grubosciach $Scianki.

|11

DO PRZESYLANIA SPREZONEGO
POWIETRZA

Weze PE z polietylenu sg przeznaczone do prze-
sytania sprezonego powietrza, gazéw lub oleju.
Do ochrony mechanicznej i izolacji przewododw,
Swiattowodow, jako ostony przewododw, linek, pre-
tow oraz, w krotkich odcinkach, do oznaczania ka-
bli i przewodow.

Produkowane z pierwotnego PE w kolorach: na-
turalnym (mlecznym), biatym, czarnym, niebies-
kim, zielonym, zottym, fioletowym lub innych na
indywidualne zamowienie klienta.

Zakres temperatur pracy: od -100C do +400C.
Maksymalne cisnienie robocze: 1MP (ok.10atm)

Weze polietylenowe oferujemy w dwéch typo-
szeregach:

O ustalonej srednicy zewnetrznej

(#zew. * 0,1mm) dla typowych szybkoztaczek
(zaciskajacych sie na gotym wezu) produkowanych
np. przez OBR Elementéw i Uktadéw Pneumatyki
w Kielcach lub importowanych.

Srednice zewnetrzne: gzew.= 3, 4, 5, 6, 8,10, 12,
13, 14, 16 mm.

O ustalonej Srednicy wewnetrznej

(8 wew.*0,1mm) dla typowych kréccow.

Srednice wewnetrzne: gwew. =2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,10, 11,12, 14, 16 mm

Dla obu typoszeregéw grubosci scianek moga wy-
nosi¢: 0,5; 1; 1,5; 2mm w zaleznosci od
Srednicy weza.

Na zamowienie wykonujemy weze z PE o dowol-
nych i nietypowych srednicach i grubosciach
scianki.

ATESTY i BADANIA:

- OBR Elementow i Uktadow
Pneumatyki - Kielce

- Zgodnos$c¢ z Dyrektywg RoHS



Q22 soiralny WS

DO KREPOWANIA PRZEWODOW,
DO OSLANIANIA PRZEWODOW, KABLI
WEZY, RUR

Waz spiralny WS z polietylenu dzieki swojej
naturalnej sztywnosci doskonale nadaje sie do
uporzgdkowania montazu urzgdzen elektrycz-
nych i elektronicznych, do oplotu (szycia) wigzek
przewodow elektrycznych, teletechnicznych, pne-
umatycznych, hydraulicznych, ostony linek, pre-
tow itp. Mozna stosowac go takze do zaznaczania
drugiego koloru na przewodach o jednolitej barwie
lub jako zabezpieczenie mechaniczne przewodu
lub wigzki przed przetarciem, zatamaniem. Zaletg
stosowania wezy jest mozliwo$¢ odgateziania
oplatanej wigzki w dowolnym miejscu.

Weze WS odporne sg na typowe rozpuszczalniki,
smary, oleje, wode morska, plesnie itp.

Parametry techniczne:

Odpornos¢ na odksztatcenia: max 280%.
Temperatura pracy:

od -209C do +70°C.

Kolory:

czarny, przy wiekszych zamowieniach mozliwos¢
wykonania innych koloréw wg RAL.

>

O {IEITT

[¢]

-
C wss ) N\ ( ) 3-10 )
( wss ) czarny (s )( 6 )( 06 )(  5-20 )
C_wsto )| @ oo 1C 10 H)C 11 H)C o9 ) _10-30 )
( wsis ) dowolny C 15 YC 15 H)C 10 )C 15-40 )
\( ws20 Ol for 50 YC 19 )(C 13 )(  20-60 )/




Csionsa Jrawad O

)
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DO OCHRONY KABLI W PRZEPUSTACH
W SCIANKACH Z BLACHY,

OCHRONY NIEOBROBIONYCH
KRAWEDZI, USZCZELNIANIA POKRYW

Ostony krawedzi OKB wykonane sa z bezoto-
wiowego i bezkadmowego PCV. Ich przekrdj jest w
ksztalcie litery U. Odpowiednio dobrane do
grubosci blachy pewnie trzymajg sie krawedzi bez
potrzeby przyklejania. Zapewniajg dobrg ostone
i pewng izolacje.

Nie reagujg na dziatanie olejow, kwasow i typo-
wych rozpuszczalnikéw stosowanych przy czysz-
czeniu i konserwacji aparatow i urzgdzen elek-
trycznych. Ostony krawedzi OKB sg samo-
gasnace i przeszty pozytywnie petny cykl badan
dotyczgacych  palnosci  zgodnie z  normg
Underwriters Laboratories Inc.

Ostony OKB stosowane sa jako zabezpieczenie
kabli, linek i przewodéw przed uszkodzeniem przy
przejsciu ich przez przegrody. Do ochrony kabli w
przepustach w sciankach z blachy, do ochrony nie-
obrobionych krawedzi z blach i szkfa, do uszczel-
niania pokryw, drzwiczek itp. Takze jako kolorowy
element dekoracyjny na brzegach elementéw.
Kolory:

czarny, biaty, czerwony, szary, niebieski, zotty, fio-
letowy lub inne na zamowienie wg RAL.
Temperatura pracy:

od -300C do +700C.

Zakres grubosci blach: od 0,4mm do 6mm.

Na zamoéwienie wykonujemy ostony OKB na do-
wolng grubos¢ blachy z przedziatu 0,5 do 7mm.
Wykonujemy takze ostony o profilu umozliwiajg-
cym tgczenie dwoch ptyt w ptaszczyznie lub pod
katem.

ATESTY i BADANIA:

- Odpornosc¢ na palenie wg UL
1581:2001 metoda V\W-1

- Zgodnosc¢ z Dyrektywg RoHS

_ grubosc blachy w orlentacyjne wymiary w \

@

OKB-0,5 0,4-0,6 6
OKB - 1 )( 0,7-1,1 )( 4,5 )( 8
OKB-15 )( 12-16 )( 5 ) ( 9
OKB -2 )( 17-22 )( 5,5 ) ( 10
OokB-25 )( 23-26 )( 6 ) ( 12
OkB - 3 )( 2,7-33 )( 6,5 DI 13
OKB - 4 )( 34-43 )( 7 ) ( 14
OKB - 5 )( 44-53 )( 9,5 ) ( 19
OKB - 6 )( 54-65 )( 11 DI¢ 22
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